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min. max
ø 60,3 150 2,9 3,6 100 ø 88,9 700 3
ø 51 125 2,25 2,6 100 ø 85 680 3
ø 48,3 100 2,5 4 100 ø 76,1 600 3
ø 44,5 125 2,25 2,6 75 ø 60,3 360 3
ø 42,4 85 2,6 4 70 ø 57 340 2,25
ø 38 75 2,5 3,2 65 ø 51 300 2,25
ø 33,7 100 2,6 4 85 ø 50 300 2,25
ø 33,7 60 2,6 4 55 ø 48,3 280 2,6
ø 31,8 80 2 2,5 80 ø 42,4 250 2,5
ø 30 90 2 2,5 75 ø 40 240 2,5
ø 28 60 2 2,5 70 ø 38 230 2
ø 26,9 55 2,3 2,6 45 ø 33,7 180 2
ø 25 60 2 2,5 65 ø 32 180 2
ø 22 45 2 2,5 57 ø 30 175 2
ø 21,3 56 2 3,2 35 ø 26,9 150 2
ø 20 55 1,5 2,5 50 ø 25 150 2
ø 20 47 1,5 2,5 60 ø 22 125 2
ø 16 31 1,5 2,5 20 ø 21,3 125 2
ø 15 40 1 2 40 ø 20 120 2
ø 12 38 1 1,5 30 ø 16 110 2

 

Walsen minimaal
Staal/RVS/ 
Aluminium

min. max. 25 200 2
20x20x2 70 2 3 87,5 30 250 2
25x25x2 80 2 3 87 40 300 2
30x30x2 90 2 3 85 50 350 2
40x40x3 130 3 3 88 60 400 2

tot 100 1000 4
♦ Ruit 40 200 2

tot 100
T-ijzer

tot 80

tot 80

20x44x20x2
 

Buis diameter

in staal/RVS en Aluminium 

Walsradius 
minimaal tot 

het hart
Wanddikte 

min  
WanddikteBuis 

diameter

in staal/RVS (Aluminium op aanvraag)

Op al onze offertes, op al onze opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten opdrachten zijn toepasselijk de
METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de 

laatste aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.”

DOORN BUIGEN Walsen

Mocht het gewenste profiel er niet vij staan, neemt u 
dan gerust contact op met onze afdeling Verkoop, via 
mail aanvraag@buigmeesters.nl of tel. 0174-412137                                                                        

Tevens kunnen wij leuningen t.b.v. spiltrappen walsen.

CAPACITEITENTABEL BUIGEN & WALSEN

Vierkant buis

ongelijkzijdige Kokers

Hoeklijn

Ovaal profiel

Vierkante 
buis

Buigradius 
tot het hart

Klem 
lengte

Wanddikte

Buigradius 
tot het hart

Klem 
lengte


